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основные параметры

Высокодостоверного
«интеллектуального» оборудования
неразрушающего контроля «CTG»
	Наименование
	Вес
	Назначение
	Объекты контроля
	Область применения
	Состав комплекса
	Примечание

	«ПСК»

поисковая система контроля
	7.4 кг.
	Определение наличия дефектов в объекте контроля и их локализация.
	Литые и кованые детали различной массы и 
конфигурации, выполненные из 
магнитных и немагнитных материалов. 
Поковки, заготовки, слябы, прокат промышленные.

Арматура запорная 
различных диаметров.
	Объекты:

· нефтяной и газовой 

промышленности,

· котлонадзора, 

· взрывопожароопасных производств,

·  железнодорожного 

транспорта,

· машиностроения и 

металлообработки.
	Специализированный лазерный датчик.
Электромагнитный ударник.

Электронный блок управления комплексом.

Блок автономного питания. 
Трехканальное зарядное устройство. 
Узел дистанционного управления. 
Компьютер с комплектом 
прикладных программ. 

Кейс противоударный 
транспортировочный герметичный.
	Выпускается в 
переносном и 
стационарном 
вариантах.

Перемещение 
электромагнитного ударника производится вручную.

	«ИМК»
интеллектуальный молоток контроля
	1.4 кг.
	Экспресс диагностика. 
Интегральная оценка состояния объекта контроля на 
определение  наличия либо отсутствия в нем дефектов в режиме «ГОДЕН/НЕГОДЕН» без локализации их местоположения.
	Литые и кованые детали различной массы и конфигурации, выполненные из магнитных и немагнитных материалов. 
Поковки, заготовки, слябы, прокат  промышленные.

Арматура запорная различных диаметров.
	Объекты:

· нефтяной и газовой 

промышленности, 

· котлонадзора, 

· взрывопожароопасных производств, 

· железнодорожного 

транспорта,

· машиностроения и металлообработки.
	Специализированный лазерный 
датчик. 
Рукоятка-держатель с 
электромагнитным ударником, 
пультом управления и световой индикацией.

Электронный блок анализа и
управления комплексом.

Блок автономного питания.

Трехканальное зарядное 
устройство.

Кейс противоударный 
транспортировочный герметичный.
	Выпускается только в переносном варианте.

Перемещение 
электромагнитного ударника производится вручную.

	«ЛДС»

лазерная диагностическая система
	10.6 кг.
	Определение наличия дефектов в объекте контроля и их локализация.
	Сварные шовные соединения трубопроводов различных диаметров. 

Сварные шовные соединения плоскостные. Околошовные зоны.

Основной материал 
контролируемого изделия.
	Объекты:

· нефтяной и газовой 

промышленности, 

· котлонадзора,

· взрывопожароопасных производств, 

· железнодорожного   транспорта, 

· судостроения, 
· машиностроения и металообработки.
	Два специализированных лазерных датчика.

Управляемый «кроулер» для 
перемещения электромагнитного ударника по объекту контроля. 
Электромагнитный ударник.

Электронный блок управления комплексом.

Блок автономного питания.

Трехканальное зарядное устройство.

Блок дистанционного управления.

Компьютер с комплектом 
прикладных программ.

Кейс противоударный 
транспортировочный герметичный.
	Выпускается в 
переносном и стационарном вариантах.
Перемещение 
электромагнитного ударника производится 
автоматически.
Удобен для контроля крупногабаритных 
изделий.

	«КАД»

комплекс
акустической диагностики
	2.1 кг.
	Экспресс
диагностика. 
Интегральная оценка состояния объекта контроля на 
определение наличия либо отсутствия в нем дефектов в режиме «ГОДЕН/НЕГОДЕН» без локализации их местоположения.
	Фарфоровые изоляторы, покрышки и иные изделия, выполненные из фарфора.
	Объекты:

- атомной и электроэнергетики.
	Специализированный лазерный датчик.

Электромагнитный ударник. Электронный блок управления 
комплексом.

Блок автономного питания.

Трехканальное зарядное устройство. 
Компьютер с комплектом прикладных программ.

Кейс противоударный 
транспортировочный герметичный.
	Выпускается только в переносном варианте.

Перемещение электромагнитного ударника производится вручную.

Может комплектоваться как лазерными датчиками с сухим игольчатым контактом, так и бесконтактными.
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